П. 7 Работы взрывные (4510441-4510445)
4510443 Рыхление мерзлых грунтов

Рыхление мерзлых грунтов взрывом эффективно при значитель​ных объемах разработки мерзлого грунта. Метод применяют преиму​щественно на незастроенных участках, и ограниченно застроенных - с использованием укрытий и локализаторов взрыва (тяжелых пригрузочных плит). В зависимости от глубины промерзания грунта взрывные работы выполняют (рис. 5.46):

   ■ методом шпуровых и щелевых зарядов при глубине промерзания грунта до 2 м; 
   ■ методом скважинных и щелевых зарядов при глубине промерза​ния свыше 2 м. 
Шпуры   просверливают   диаметром   22...50   мм,   скважины   900...1100 мм, расстояние между рядами принимается от 1 до 1,5 м. Щели на расстоянии 0,9... 1,2 м одна от другой нарезают щеленарезными машинами фрезерного типа или баровыми машинами. Из трех соседних щелей взрывчатое вещество помещается только в сред​нюю, крайние и промежуточные щели служат для компенсации сдвига мерзлого грунта во время взрыва и для снижения сейсмического эффекта. Заряжают щели удлиненными или сосредоточенны ми зарядами, после чего их сверху засыпают талым песком. При ка​чественном выполнении подготовительных работ в процессе взры​вания мерзлый грунт полностью дробится, не повреждая стенок кот​лована или траншеи.

Разрыхленный взрывами грунт разрабатывается экскаваторами или землеройно-транспортными машинами.
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Рис.5.46. Методы рыхления мерзлого грунта взрывом:а - шпуровыми зарядами; б - то же, скважннными; в - то же, котловыми; г - то же, малокамерными; д. е - то же, камерными; ж - то же, щеле​выми; 1 - заряд ВВ; 2 - забойка; 3 - грудь забоя; 4 - рукав; 5 - шурф; б - штольня; 7 - рабочая щель; 8 - компенсационная щель

